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Kompleksowe mycie samochodu można
podzielić na kilka etapów i wymaga od
nas poświęcenia większej ilości czasu  

i zaopatrzenia się w odpowiednie
kosmetyki i akcesoria. 

Samochód zawsze myjemy  

w zacienionym miejscu, ponieważ 

słońce przyspiesza wysychanie chemii  
i rozgrzewa lakier, co w ekstremalnych
sytuacjach może mieć na niego
negatywny  wpływ. 



Przed właściwym umyciem samochodu
należy spryskać go aktywną pianą K2
Sambo lub K2 Active Foam.  Są to
profesjonalne środki w formie koncentratu
stosowane na myjniach samochodowych,

jednak każdy z tych produktów dostępny
jest także w małych, 1 l bądź 1kg
opakowaniach. Będziemy potrzebować
pianownicy lub opryskiwacza
ciśnieniowego.  

Opryskiwacz ciśnieniowy jest dostępny  w
pojemnościach: 1l, 1,5l, 2l. Posiada
regulacje strumienia oraz podziałkę na
pojemniku. 

M Y C I E   
W S T Ę P N E

https://k2.com.pl/produkty/k2-active-foam-1-kg


Samochód spryskujemy zaczynając od
dolnych partii i sukcesywnie

przechodzimy  w górę. Jest to bardzo
istotne dlatego, że dolne partie

samochodu są brudniejsze niż górne  

i ważne jest, aby środek miał możliwość
dłużej działać w miejscu, gdzie jest więcej
zanieczyszczeń. Po spryskaniu samochodu

odczekujemy kilka minut  
i spłukujemy. 



Po myciu wstępnym, w celu usunięcia
smoły należy spryskać dolne elementy
samochodu: progi, dolne części drzwi,
zderzaki, produktem K2 Tar Remover.
Ważne jest, aby auto było suche – dzięki
temu produkt nie spłynie z powierzchni  
i zadziała prawidłowo. Po usunięciu smoły
auto opłukujemy.  

D E K O N T A M I N A C J A

https://k2.com.pl/produkty/k2-tar-remover-300-ml


Prawidłową techniką jest mycie na dwa
wiadra. Potrzebujemy do tego dwa
wiadra. W jednym umieszczamy
 separator, który ma za zadanie zatrzymać
zabrudzenia na dnie. W pierwszym
wiadrze przygotowujemy wodę z
szamponem K2 VENA , w drugim wiadrze
przygotowujemy czystą wodę w której
będziemy wypłukiwać rękawicę z
mikrofibry bądź gąbkę. Szampon jest
bezpieczny dla lakieru. 

Samochód myjemy zawsze od góry do
dołu: od partii poziomych do partii
pionowych. Następnie spłukujemy
samochód, opryskujemy trudno dostępne
miejsca, takie jak wlot powietrza, grill,
listwy, rowki, szparki i czyścimy je np. za
pomocą pędzelka.  

M Y C I E  W Ł A Ś C I W E  -  
N A  2  W I A D R A



OGLĄDAJ NAS NA 
YOUTUBE.COM/K2COMPL 

1 5 0  F I L M Ó W  Z  P O R A D A M I

http://youtube.com/K2COMPL


Po tym etapie przechodzimy do mycia kół
i nadkoli, które ponownie spryskujemy
środkiem K2 Sambo oraz felg ( używamy
K2 Felix lub K2 Roton).  

M Y C I E  K Ó Ł  
I  N A D K O L I

https://k2.com.pl/produkty/k2-sambo-1l


Ponownie spłukujemy cały samochód oraz
przechodzimy do glinkowania bez
konieczności osuszania auta na tym
etapie. 

Właściwe użycie glinki eliminuje
możliwość zarysowania lakieru. Używa się
jej do usuwania smoły, żywicy,

zanieczyszczeń organicznych czy też
opiłków z klocków hamulcowych nie tylko
z lakieru ale również z szyb, chromu, felg
oraz lamp. Po wyglinkowaniu powierzchni
lakier jest gładki w dotyku oraz wolny od
najmniejszych zanieczyszczeń.  

Glinkę warto podzielić na 6 do 8 części, z
czego na wyglinkowanie średniego auta
powinny wystarczyć ok 2- 3 kawałki glinki.
Formujemy z nich kulkę po czym
nadajemy kształt dysku. 

G L I N K O W A N I E

https://k2.com.pl/produkty/k2-glinka-do-lakieru




Do glinkowania będzie potrzebny
lubrykant . Najlepiej użyć  K2 Spectrum
lub wody z odrobiną szamponu. Również
nada poślizgu. 

Na całe auto powinno wystarczyć około 1l
produktu. Idealne warunki do pracy z
glinką lakierniczą to zacienione, chłodne
miejsce oraz temperatura powietrza
powyżej 18 stopni (można glinkować
oczywiście  w niższej temperaturze ale
powoduje to że glinka staje się twardsza  

i mniej zbiera).  

Wysoka temperatura i słońce powodują
znacznie szybsze  wysychanie lubrykatu.  

Z drugiej strony powierzchnia lakieru oraz
temperatura powietrza nie mogą być zbyt  
niskie, ponieważ glinka przy zetknięciu  

z zimną powierzchnią wychładza się  

i twardnieje. 

https://k2.com.pl/produkty/k2-spectrum


K O R E K T A  
L A K I E R U  



Przed nałożeniem powłoki ceramicznej
najlepiej wykonać trzyetapową korektę,

aby usunąć jak najwięcej zarysowań. 

Potrzebna będzie maszyna polerska.

Rotacja lub Dual Action Masner. 

Pierwszy etap: 

Mocnościerny pad duraflex ( niebieski)  
i pasta Luster Q1 

R O T A C J A

https://k2.com.pl/produkty/k2-luster-q1-bialy-200-g


Drugi etap:  

Średniościerna gąbka K2
Duraflex (pomarańczowa) i
pasta Luster Q3. 

Trzeci etap: 

Lekkościerna (biała) lub
wykończeniowa (czarna)

gąbka K2 Duraflex i pasta
Luster Q5. 

Na całe auto wystarczy
jeden pad  z każdego
rodzaju. 

https://k2.com.pl/produkty/k2-luster-q3-zielony-200-g
https://k2.com.pl/produkty/k2-luster-q5-niebieski-200-g


W zestawie  z maszyną dostępne są dwa
pady. Żółty i czerwony. 

Żółtego używamy z pastą Luster Q1,
czerwonego z pastą Luster Q3 i Q5. 

Na jedno auto powinno wystarczyć po
 jednej sztuce 200g pasty Luster Q1, Luster
Q3 oraz Luster Q5 

M A S Z Y N A  D U A L  
A C T I O N



Przy korekcie lakieru będziemy
potrzebować produktu do wymywania
past polerskich: K2 Klinet. 
Zasada jest taka że po każdym etapie
korekty wymywamy pasty z danego
elementu i obserwujemy ile udało nam się
usunąć zarysowań. Potrzebne będą  1-2
opakowania  produktu K2 Klinet o
pojemności 770ml.  Musimy mieć także
mikrofibry. Do wymywania najlepiej
nadaje się K2 Bona. Spokojnie trzeba
zaopatrzyć się w ok. 4-6  mikrofibr. 
  

Po zakończonej korekcie najlepiej jest
jeszcze raz umyć auto, aby pozbyć się
resztek past polerskich, oraz ponownie
wysuszyć. 

https://k2.com.pl/produkty/k2-t6-klinet


Przed nałożeniem K2 Gravon Primer
powierzchnie należy odtłuścić. Po
odtłuszczeniu przystępujemy do aplikacji
produktu. 

Najlepiej nałożyć maszynowo używając
miękkiego pada wykończeniowego.

Używamy małej ilości produktu i
próbujemy wypracować go jak najwięcej
na lakierze. Jeżeli zostanie nadmiar -
należy dotrzeć  mikrofibrą, najlepiej K2
Moli (jedna sztuka). 

G R A V O N  P R I M E R

https://k2.com.pl/produkty/k2-gravon-primer-140g


N A K Ł A D A N I E  
C E R A M I C Z N E J  
O C H R O N Y  
L A K I E R U



Ponieważ 80% trwałości powłoki zależy
od sposobu i warunków jej położenia, tak
ważne jest przygotowanie lakieru oraz
zadbanie o odpowiednie warunki podczas
jej aplikowania. 

Optymalne warunki to: mała wilgotność
oraz temperatura pokojowa. 

W sytuacji kiedy jest zbyt zimno powłoka
bardzo trudno się utwardza. 

Wilgotne powietrze natomiast powoduje,

że powłoka nie osiągnie wymaganego
poziomu twardości. 



Nakładanie powłoki ceramicznej: 

1. Dokładnie wstrząsnąć butelką i nałożyć
6-8 kropli na suchą chusteczkę owiniętą  

w aplikatorze. Zalecamy, aby podczas
pierwszej aplikacji nałożyć więcej kropel. 

2. Nakładać krzyżowo (prawo - lewo; góra-

dół), jednorazowo na powierzchnię nie
większą niż 50cm x 50cm. Nakładanie
krzyżowe wynika z budowy cząsteczek.

Tylko takie nakładanie powoduje, że
cząsteczki zwiążą się z cząsteczkami
lakieru.  



3. Po 1-2 minutach od nałożenia (znaczenie
ma tutaj temperatura – optymalna to 20
stopni C), kiedy zauważymy, że powłoka
mieni się kolorami tęczy, należy
wypolerować powierzchnię przy pomocy
mikrofibry. 

   

Analogiczne przy niższej temperaturze czas
się wydłuży, przy wyższej – skróci. 
Po spolerowaniu świecimy z góry latarką
ledową, aby sprawdzić czy od źródła światła
nie odchodzą stróżki w postaci hologramów. 

Do docierania musimy mieć 2 mikrofibry na
warstwę ceramiki.  

Czyli na 3 warstwy musimy zaopatrzyć się  

w 6 sztuk.  Możemy użyć mikrofibry K2 Moli. 



Nie dopuszczać do wyschnięcia powłoki
na lakierze – polerowanie takiej powłoki
będzie przypominało polerowanie kleju.

Zbyt szybkie spolerowanie spowoduje
usunięcie powłoki z lakieru.  

Duże znaczenie ma również oświetlenie. 

Miejsce w którym nakładamy powłokę
ceramiczną powinno być przyciemnione,

ponieważ w półmroku dokładnie widać w
jakich miejscach powłoka jest
rozprowadzona. Jeżeli mielibyśmy ostre
światło, to odbijałoby się ono od lakieru,

oślepiając nas. 

4. Jeżeli chcemy nakładać więcej niż jedną
warstwę, należy odczekać minimum
godzinę i nałożyć kolejną. Można również
powłokę osuszyć promiennikami, wtedy
skracamy czas suszenia do około 5  minut.
Dla uzyskania maksymalnej trwałości
nałożyć trzy warstwy.  Taka powłoka
pozwala uzyskując grubość 2-3mikronów. 



Nakraplamy K2 Gravon na aplikator. 
   

Nakładamy krzyżowo powłokę ceramiczną
na powierzchnię.  

   



Czekamy, aż ceramika wyschnie (około 1-2
minuty) - na powierzchni pojawi się powłoka
mieniąca się kolorami tęczy. 

   

Docieramy powłokę mikrofibrą, aż do
uzyskania połysku. 

   



N A K Ł A D A N I E  
K 2  G R A V O N  R E L O A D
Opcjonalnie, po nałożeniu powłoki
ceramicznej K2 Gravon, należy odczekać
12 godzin, do jej pełnego utwardzenia, po
czym nałożyć produkt K2 Gravon Reload.

Produkt ten dodatkowo nadaje poślizg i
pogłębia kolor. 

Do dotarcia potrzebujemy jedną
mikrofibrę K2 Moli.  

Zalecamy stosowanie produktu K2 Gravon
Reload  raz na 3 – 6 miesięcy. 

https://k2.com.pl/produkty/k2-gravon-reload-250-ml


N A J C Z Ę S T S Z E  B Ł Ę D Y  
P O P E Ł N I A N E  P R Z Y  
N A K Ł A D A N I U  
P O W Ł O K I  
C E R A M I C Z N E J .
1. Źle przygotowana i źle odtłuszczona
powierzchnia 

2. Zbyt długi czas między nałożeniem
powłoki, a jej wypolerowaniem 

3. Zbyt krótki czas między nałożeniem
powłoki, a jej wypolerowaniem 

4. Zbyt krótki czas pomiędzy nałożeniem
kolejnej warstwy powłoki 
5. Niedostateczne wypolerowanie nałożonej
powłoki  
6. Niedostateczny czas utwardzenia powłoki 
7. Nakładanie w warunkach zbyt dużej
wilgotności  i nieodpowiedniej
temperaturze. 

8. Aplikacja na rozgrzaną karoserię lub felgi 



OGLĄDAJ NAS NA 
YOUTUBE.COM/K2COMPL 

1 5 0  F I L M Ó W  Z  P O R A D A M I

http://youtube.com/K2COMPL


W I Ę C E J  

-  5  P O W O D Ó W ,  D L A  K T Ó R Y C H  W A R T O  N A Ł O Ż Y Ć  
P O W Ł O K Ę  C E R A M I C Z N Ą .  

-  J A K  P R Z Y G O T O W A Ć  L A K I E R  D O  N A K Ł A D A N I A  
P O W Ł O K I  C E R A M I C Z N E J ?  

-  J A K  D B A Ć  O  P O W Ł O K Ę  C E R A M I C Z N Ą ?  

W I Ę C E J  P O R A D  N A  W W W . K 2 . C O M . P L / B L O G

https://k2.com.pl/blog/powloka-ceramiczna-na-lakier-k2-gravon
https://k2.com.pl/blog/przygotowanie-lakieru-pod-powloke
https://k2.com.pl/blog/jak-dbac-o-powloke-ceramiczna
http://www.k2.com.pl/BLOG

