
K2 MOLT 1 L
Indeks produktu: M850
Kod kreskowy: 5906534006950

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

 

Pobierz zdjęcia

Opis 
  
Wosk osuszający dla myjni z wentylacją wymuszoną oraz dla myjni ręcznych z usuwaniem wody przy
pomocy ściągaczki. Nie pozostawia białych na lakierze, szybach i elementach gumowych. Idealny w fazie
woskowania/suszenia w samoobsługowej myjni samochodowej. Dawkowany i natryskiwany na wcześniej
umyte nadwozie pojazdu, pozwala na bezzwłoczne rozbicie warstwy wody na krople, które dzięki wentylacji
łatwo wyeliminować. Tworzy niewidoczną, pozbawiona smaru, wysoce ochronną i odpychającą wodę
warstwę na nadwoziu samochodu, nadającą połysk lakierowi. Znakomita stabilność w niskich temperaturach
, w pobliżu 0°C , i dobra kompatybilność (zgodność) z wodami wapnistymi zapewniają niezrównane wyniki
działania podczas zimy i w układach/systemach, które wykorzystują wody twarde to 60°F.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Układy/systemy wyposażone w elektroniczne pompy dozujące:

1. Używać czystego wosku.
2. Wyregulować zasysanie na poziomie pomiędzy 20 a 30 ml preparatu MOLT na samochód.

Mycie samochodów przy wykorzystaniu układów dozujących typu Venturiego:

1. Rozcieńczyć MOLT wodą na poziomie 5% (0.5 litra produktu na każde 10 litrów wody).
2. Wyregulować zasysanie przez dozowanie około 400/600 ml wosku na każdy cykl mycia.
3. Optymalna ilość zależy od twardości wody, od typu układu/systemu (płukanie, metoda

natryskiwania) i od warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność). Aby ją zmierzyć, należy
przeprowadzić próby (testy).

POJEMNOŚĆ: 

 

https://k2.com.pl/produkty/action/product.downloadImages?id=1572
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Prezentacja

  https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22340844?rel=0&startSlide=1
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