
K2 PROLOK W222 -
NISKA SIŁA 50 G
Klej anaerobowy o niskiej sile do śrub regulacyjnych
Indeks produktu: W22225
Kod kreskowy: 5906534005489

Dane techniczne
Waga: 50 g
Ilość w kartonie: 8

Zdjęcia

    

 

Pobierz zdjęcia

Opis 
  

Klej anaerobowy o niskiej sile przeznaczony do zabezpieczenia gwintów śrub regulacyjnych, nastawnych w
szczególności wykonanych z miękkich metali. Chroni przed korozją, uszczelnia i zapobiega samo odkręcaniu.
Zastępuje standardowe zabezpieczenia np. podkładki. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich
rodzajów metali.

Sposób użycia: Dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię gwintu. Nanieść krople preparatu na koniec
gwintu. Wytrzeć nadmiar preparatu. Nie ruszać połączonymi elementami przez 15 minut. Pełna siła wiązania
po 24 godzinach. Demontaż możliwy przy użyciu narzędzi ręcznych .

Właściwości:

Kolor - fioletowy
Moment zrywający - 5-11 Nm
Lepkość - 25 °C5000 mPa·s
Maksymalna szczelina - 0,25 mm
Czas mocowania - 15 min
Całkowite utwardzenie - 20°C 24 h
Zakres temperatur -50°C ÷ 150°C

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

  1. Klej do gwintów - czy warto użyć?
Czytaj więcej

https://k2.com.pl/produkty/action/product.downloadImages?id=1846
https://k2.com.pl/blog/klej-do-gwintow/


Klej do gwintów - czym jest i gdzie go używać dowiesz się z
poniższego poradnika. Klej anaerobowy, w jakich przypadkach się go
stosuje oraz jak wykorzystywany jest w przemyśle i motoryzacji. W
samochodach czy motocyklach co rusz mamy do czynienia z
połączeniem elementów metalowych.
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