
K2 B1 MARINE 1 KG
Pasta do maszynowego polerowania
Indeks produktu: L11000M
Kod kreskowy: 5906534014436

Dane techniczne
Waga: 1 kg
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

 

Pobierz zdjęcia

Opis 
  

K2 B1 MARINE to pasta do maszynowego polerowania łodzi, żelkotu, lakierów jachtowych, laminatów,
wyrobów kompozytowych, celulozy i wielu innych powierzchni. Zalecana do stosowania w przemyśle
stoczniowym i produkcyjnym. W jednym etapie usuwa bardzo duże zarysowania oraz wszelkie inne
ekstremalne defekty. Wytwarza mało ciepła podczas pracy. Zapewnia bardzo wysoki połysk oraz idealnie
gładką powierzchnię.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Stosować z twardymi gąbkami (np. K2 Duraflex L611, L641) lub średnio twardymi gąbkami (np. K2
Duraflex L612, L642) w zależności od stopnia defektów.

2. Przed przystąpieniem do polerowania powierzchnia powinna być czysta.
3. Duże defekty można usunąć papierem ściernym.
4. Przed aplikacją wstrząsnąć opakowaniem.
5. Nałożyć pastę na gąbkę polerską. Rozprowadzić pastę na niskich obrotach (ok. 600 obr./min), a

następnie zwiększyć je do ok. 1500 obr./min i polerować do uzyskania wysokiego połysku.
6. Po wypolerowaniu oczyścić miejsce przy pomocy mikrowłókna.

W celu weryfikacji stanu powierzchni, można użyć zmywacza do lakieru K2 Klinet. Nie dopuszczać do
wysychania pasty na elementach plastikowych. Polerowania nie przeprowadzać w pełnym słońcu.

Film

  https://www.youtube.com/watch?v=uQcmwkQ4rBo

Prezentacja

  https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/97468185?rel=0&startSlide=1
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