
K2 SILGUM
BEZBARWNY 400ml
Elastyczna powłoka uszczelniająca
Indeks produktu: B441
Kod kreskowy: 5906534021274

Dane techniczne
Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia
    

    

Pobierz zdjęcia

Opis 
  

K2 Silgum to elastyczna, uszczelniająca powłoka gumowa w sprayu do szybkich napraw przecieków,
pęknięć i wypełnienia niewielkich szczelin. Specjalnie dobrana dysza pozwala na naniesienie grubej
jednolitej warstwy.

W czasie aplikacji guma jest płynna, idealnie wnika i przylega do naprawianej powierzchni. Po aplikacji
uszczelniacz tworzy szczelną, jednolitą wodoodporną powłokę, zabezpieczającą przed wilgocią, korozją
i rdzą. Po wyschnięciu, powłoka staje się odporna na warunki atmosferyczne i mechaniczne, a także
umożliwia malowanie farbami lateksowymi lub olejnymi, co pozwala na estetyczne wykończenie
naprawionych miejsc.

Uszczelniacz w sprayu K2 posiada doskonałą przyczepność do powierzchni m.in. metalowych,
ocynkowanych, aluminiowych, drewnianych, betonowych, PVC, bitumicznych, materiałów dachowych i

https://k2.com.pl/produkty/action/product.downloadImages?id=9804


asfaltu, ceramiki, włókna szklanego. K2 Silgum idealnie nadaje się do napraw dachów, rynien,
przepustów itp. Może być stosowany jako uszczelniacz dekarski.

Guma uszczelniająca w sprayu K2 Silgum to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają
niezawodnego i szybkiego sposobu na uszczelnienie przecieków i pęknięć bez konieczności przeprowadzania
skomplikowanych napraw.

Powłoka uszczelniająca w sprayu K2 Silgum jest oferowana w dwóch wersjach kolorystycznych: jako
bezbarwny uszczelniacz w sprayu oraz czarny uszczelniacz do dachu w sprayu.

Zalety: 
- wodoodporna
- elastyczna
- bardzo dobra przyczepność
- gruba jednolita powłoka
- wydajność do 0,8 m² przy grubości powłoki 400μm (mikronów)

Zastosowanie:
- naprawy rynien
- naprawy dachów,
- uszczelnianie ram drzwi, okien
- naprawy pęknięć w betonie
- naprawy kamperów, łodzi
- hydroizolacji fundamentów
- uszczelnianie kanałów wentylacyjnych, blach

Sposób użycia: Przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej powierzchni. Oczyść i odtłuścić
powierzchnię. Wstrząsnąć 20 razy. Aplikować w temperaturze od +5°C do +25°C, dwie warstwy:
pierwszą cienką, drugą grubiej w odstępach 15-30 minutowych z odległości około 10 -20 cm. Po aplikacji
sprawdzić, czy wszystkie szczeliny zostały pokryte uszczelniaczem. Aplikacje powtórzyć w razie
potrzeby. Czas wstępnego utwardzenia w zależności od temperatury 12-24h. Czas pełnego
utwardzenia do 72h. Aby wyczyścić dyszę, obróć puszkę do góry nogami i rozpyl, aż wypłynie tylko gaz.
Zapewni to możliwość ponownego użycia produktu

 



Prezentacja

  https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/267190473?rel=0&startSlide=1

Porady

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/267190473?rel=0&startSlide=1


Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

  1. Uszczelniacz dekarski czy silikon? Co wybrać?
Czytaj więcej

Uszczelniacz dekarski to składnik, który powinien być na
wyposażeniu każdego dekarza i nie tylko, kluczowy dla zachowania
trwałości i odporności dachu na warunki atmosferyczne. W naszym
artykule przyjrzymy się bliżej, czym dokładnie jest guma w sprayu, a
także omówimy różnorodność dostępnych na rynku rodzajów
uszczelniaczy dekarskich. Poznasz ich specyfikacje, zastosowania
oraz wskazówki, które pomogą wybrać najlepszy produkt do
konkretnych potrzeb budowlanych.

https://k2.com.pl/blog/uszczelniacz-dekarski-czy-silikon-co-wybrac/
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